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DQPLNEK 


ZdrojovA skMnfc ON 732 10 vyr4b£n4 po 1. 9.J979 nejsou 
vybaveny tla£ftkem 8 $4rovkou pro orientacnf kontrolu 
zdroje. 

U souprav radiostanic RF-10 vybavenych tSmito zdrojovyml 
skZfn^m! pozbyvajf platnostl nf?e uveden£ c4st! tohoto 
n6vodu k obsluze. 


1. HI a vt 3, strena 2f, oddfl 2 1 
"Pffprava k provozu", bod ■) 

0dpad6 cely poslednf odslavec: "Informativnf kontrolu 
zdroje .«»• 

2. Obraz 11, strana 23 

Odpadajf poslce dfl* 3 - kontrolnf J4rovka a 
4 - 11 a £ f t ko 

3. Hlav8 6, strana 49, oddfl 2t 
"N4vod k obsluze zdrojove skHnky". 

Odpadajf texty bodu; 

7* Oriental! kontrola nabit4ho zdroje • ••• 

15. Na zdrojov4 skMnl pfipojen4 k nabfjeZf .... 

4. PMloha I, strana 56 Tabulka z6vad a poruch 
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pojistka 



neblik& 

zdrojov4 




skMnky 



Ostatnf text v tabulca se nemSnf. 
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ZARUfNf PODMINKY 


Vyrobce rufi za jakost kompletni soupravy KF-10 ve smyslu 
t&chto TP po dobu 12 m&sicu pfi provozu nebo 24 o>esicti pfi skla- 
dovSni (die bodu 128a) od data pfevzeti soupravy. Datun. pfevzeti 
uveden v technickdm list6 soupravy.. 

ZSruka se nevztahuje: 

a) na soupravy, kter6 proSly periodickymi zkouSkami nebo zkouS- 
kami na iivotnost a spolehlivost (musi byt uvedeno v pruvod- 
ni dokurcentaci), 

b) na poSkozeni,. kterS byla zavinSna vlivea. numorddnych okolnos- 
ti, 

c) na poSkozenl zavinSnS po pfevzeti odbSratelom, zdsahem nepovo 
land osoby, neodbornou obsluhou, pouzitim pro jiny ufel a pro 
voz, nez pro ktery je zafizeni konstruovdno, 

d) dojde-li pfi transportu k havdrii, 

e) pfi poruseni plomby rozhodne o zarucni nebo mimozdrucni opra- 
v 6 pracovnik ISS spolu se ZVS, 

f) na zdrojovou skrin QN 732 10, kterd nebyla udrzovdna podle 
"Ndvodu k obsluze". 

OdbSratel nesou provadSt opravu v zdrucni dobS bez souhlasu 
dodavate le. 

Z6ru£ni opravy provddi vyrobce. 
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UVOD 


HLAVA 1 

TAKTICKO- TECHNICKt UDAJE 


Radiova stanice RF-10 je rotni prenosnA vkv rAdiova stanice. 
urcenA pro velenl na slupni rota-ceta. PrenAsi a obsluhuje ji 1 n .uz. 

Soupravu rAdiovA stanice tvoH spolu s vlastnf rst prisluSen- 
stvi pro bAinA zpusoby provozu. Toto pt isluSenstvf lze prenAAet za 
provozu spolu s rAdiovou stanici v braAnA- 

K pfepravA nebo prenAAeni soupravy mimo provoz je urAen preprav- 
ni obal. 

Soupravu rAdiovA stanice lze bez poskozeni prepravovat zelezni- 
cl, automobily, terennimi vozidly i letadly. 

Zpusoby pouziti rAdiovA stanice a pr is luAenstv i jsou zAvisiA 
na bojov^ch, terAnnich a povetrnostnich podminkAch. 


Souprava rAdiovA stanice splnuje tyto zAkladnl takticko-tech- 


nickA udaje: 

KmitoAtovA pAsmo: 
Odstup kanAlu: 

Druh provozu: 

V^kon vysilade: 

NizkofrekvenAni vfkon: 
Citlivost prijimace: 
Dosahy: 


Provozni teploty: 

NapAjeni: 

Doba provozu: 

ibuotnost prenosnA soupravy 
rAdiovA stanice: 


44,000 ai 53,975 MHz 

25 kHz. VAcch 400 kanAlti se priaio na- 
stavuje 3 prepinadi 

jednokanAlovA simplexni telefonie, 
kmitoA tovA modulace 

jmenovitf vykon 1 W 
(0.1 ai 30) mW 
0.5 ^iV 

- s prutovou antenou (1,5 m) - 5 koi; 

- s prutovou antAnou (0,5 m) - 1 km; 

- se zAvAsnoU antAnou (3,3 n>)-10 km; 

- se smcrovou dlouhodrALovou 

antAnou (30 at) -20 km; 

(prumArnA dosahy ve strednA zvlnAnAi 
a strednA zalesnAnAm ‘erenu) 

rozsah pracovnich teplot -35° C ai 
♦ 60°C. 

V rozsahu teplot -50°C ai +70°C je 
rAdiovA stanice provozuschopnA se sni- 
ienymi parametry 

rAdiovA stanice se napAjl z 5 ks NiCd 
4 Ah akumulAtorO o celkovAm napAti 6 V 

na jedno nabiti akumulAtorft, pti pomA- 
ru pM je® : vysilAni = 5 : 1, je 10 hod. 

asi 3 kg 


Roz«Ary vlastni rAdiovA 
stanice se zdrojea: 

Hmotnost soupravy v pfe- 
pravnim obalu: 

RozmAry soupravy y pfe- 
pravnim obalu: 


295 x 47 x 191 mm 
8.1 kg 

480 x 350 x 160 mm 
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HLAVA 2 

POPIS ZARIZENI A SEZNAH SOUPRAVY 

1. Slozem soupravy 


Goupravu rAdiove stanice RF-10 tvoii tyto CAsti: 


- 

1 ks 

rAdiovA stanice HF-10; 

- 

2 ks 

zdrojovA skrinka (vtetnA akumulAtoru); 

■ 

1 ks 

mikrotelefon; 

- 

1 ks 

prutovA antena 1,5 n, dlouhA; 

* 

1 ks 

prutovA antena 0,5 m dlouhA; 

- 

1 ks 

zAvesnA antena 3,3 m dlouhA s civkou; 

■ 

1 ks 

soicrovA dlouhodrAtovA antena 30 m dlouhA 

■ 

1 ks 

zavosovaci provaz 20 o. dlouhy s civkou; 

- ' 

2 ks 

popruh; 

- 

1 ks 

piling popruh; 

- 

t ks 

hrasna radinvA stanice; 

- 

1 ks 

brasna zdroje; 

- 

l 'ks 

zaznamnik; 

- 

: ks 

tcchnicky list; 

- 

ks 

nav od k ohs1uze; 

- 

ks 

■seznam predmetu v souprave; 

- 

ks 

prepravni obal; 

- 

ks 

visaci zaa.uk s klicky; 


soda 

zAlo/nich soucAstek (podle seznan.u) 
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2. Popfs funkct 


a) Pfijimad 


c) Obvodv tvorby ko.itoftu 


prochdzi iaddnou p*smovou propusti pres vf zesilovor^Tf^ 1U * ^ 
o.ov* 1 adfny fiUr na smoSovaf. ros.ocny ka . ltofet n | yr " i>obn * »**- 

« z hlavniho oscilAtoru a Joho kniiL J , pro * Be *ov4nf se pfiva- 

a i 59,975 MHz. Vfslednv slfln <. . ° &e P rola ^ u Je v rozmezi 50,000 

«■». - \r;:r u6 se p ^<" 

ru »”ifrak*an«„i teitoe.t 100 kHz. Ten « rift ‘ 5 ’ 9 "** * oscil4l °- 

lile z.siluje, o,,ezuj. . detoduiuje. 2 vfetupu 77771 ff Pr0( ' UsU ' 

pfiviidf pfes filtr 8 kHz n* * P “ demodul fitoru se signal . 

pfes obvody kmitoftove upravy pf i vad!* 0 " 8 ^ Vlaaini nf signal se 

n.n n. ldpolov^ ken,.ktor panelu *’ VJVe ' 

n /cir 

-——^ L ¬ 


b * Vy*il a t 

VJaledny ktitoCl vzpika v, .„e iov „ fl , 

sjgnd 1 u, pfivjiddndho z Mavnlho e.ejutoru (to l^i * -«- •«»«•» 
smMov.J pfijj.aJe) a z ..odulovaneho ai all r s >SnaIea, p r „ 1 . 

-nine z niodulltoru. «... ^ # ^ FHV ‘- 

m zi,kd ndsobralt 13 z kkUodtu 400 kHz . ° ’ « d “ 14 ‘«- 

kapacitnl diody. Herd a. prividi af ,!*„,! it ° ° b ''°'‘ U J, “” 

J. zarazen it.fna.olnj mtr a vlaalnl zesilovad ,777777 7^'^ 

2S; rr* •-r 

:rr ck,ch k “ iu4,u - ^z:t 1777777 rct:\ 

Modulafni zesilovac zpracovani signal z „ kmfnn.. 
namickym a §pifkov* fc omezovafem zdvihu A bv ned ■ , 3 J ° Vyb;,Ven *y- 

V hlufae. p r08tf ,di ke zhorleni ° Pr ° V,, “ 

on.ezovad zdvihu vypinatclnv • * lMln0J »H. jc dynanucky 

dolnofr.kventni j£..I . “: l "° V ° r0Vt ' h0 -Ml 

formaci m* modulator zvl^tni vstun ‘ TJZ 'l* 11 ™*- ^ p ^"°« in¬ 
s' * ve vysllnii «tyf„i. ob £ r za 1 * ' “ ^ ^ 

dami. sBidSovateti ladi kapacitnin-i dio- 


V r6diovd stanici je pouzita ku.itoctova ustiedna s deliden. 
ko.ito£tu v tzv. "servosn.y£ce”. 

Signal pro snifesovace pfijio.ace a vysilade se vytvAri v oscilato- 
ru, ktery je fxzen naputiiii. lenrtd oscilator kn,it& v pasn.u 50 az COauIz. 
Gmdsovad prijimate a vysilace je pfipojen na oscil6tor pres oddelova- 

c i stupen. 

I kdyz pouiite logicke integrovane obvody jsou velicj rychlc a za- 
pojeni dfelicO je synchronni, neni mozne pocitat se spolehlivou funkci 
rizenjch delidil pri opakovanem kmitoctu vyssio. nez 5 mHz. Jsou proto 
vrazeny ir.ezi oscilator a rizend delice dalSi pon.ocnc obvody a to sme- 
§ovad, kter* prevadi kmitocet oscilatoru v rozsahu 50 a2 GO MHz dolu 
do pdsnra 10 a i 20 MHz; a poozocny delit ftyriri, ktery provede dale ton- 
to kn.i tocet do oblasti 2,5 ai 5 MHz. 

Porovn^ni kmito£tu oscilatoru s presnyu, kn. l toe t en. z ustredny se 
proved! na kmitoctu G,25 kHz, uspor^d^ni d^lifu a zapojeni obvodu je 
takove, ie umoinuje vybftr 400. ai 799.pulsu. Po odpocit^ini pfeden. n a - 
staven6ho podtu pulsu se dSlice automaticky vy.nuluji a pocitani probi- 
h^ znovu. Signal provadcjici nulovani je spolu s referenenim kniitocteoi 
6,25 kHz priv5d6n na porovn&vaci obvod, jehoi vystupni stejnosoiernd na- 
pdti doladuje oscilator, hrube pfedladovany napetin. z delife, prepina- 
nym pfi volbe kan^lii. 

Zdrojem referenfnich kn.itoctu pro obvody radiovf stanico je kry- 
atalem rizeny oscilator 1,6 MHz. Od tohoto oscilatoru je odvozen sig¬ 
nal 40 MHz, potrebny pro pomocnf smesov^ni v kmitoctovc ustredne, po- 
rovnavaci kaitofet 6,25 kHz a 400 kHz pro modulator vysilace. 

d) Napa.ieci a pomocne obvody 

^ro nap^jeni nokterych obvodu ve stanici je tfeba stabilizovat 
napfti z Gvoltove baterie, kterc kolisa v rozo,ezi od 5,0 V do 7,8 V. 

Mimo to je potfebne pro napajeni koncoveho stupnc vysilace pouiit 
napSjeciho napfti 12 V a pro ladeni kapacitnioii diodan.i napfti 22,5 V. 
v r6diov6 stanici je proto n.enif se stabi lizStory. 

Pr ° 7a Ji^leni usporneho provozu pfi prijmu ma radiov^ stanice ob- 
. kter* pferuAuje napdjeni c^sti prijimace a kn.itoftove ustredny. 
innost tohoto obvodu se ovldda omezovaceo. sumu, prepinacen. provozu a 
riepinacem pro prijem a vysil^ni^ 
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HLAVA3 

POPIS C1NN0STI 

Proto7e pofet kontaktu antdnniho rel6 nestafl, je ve stanici 

obvod s polovodiii, ktery® se finnost rel* rozsifuje. K indikaci sta- ... „ , , ,. . , 

vu baterie slouzi sign^lni jednotka. K indikaci zapnuti stanice slou- MllOZCIII d nOSGni raGIOVe SfaillCe 

ti obvod doutnavky. 


a) ITlozcni 

Uloieni soupravy v prepravnlm obalu je na obr.2. V prepravnini 
obalu je priloien seznam soupravy a n6kres jejiho rozmistdni* 

b) NoSeni 

Prenosn6 r£diov6 stanice RF-10 jc vybavena braSnou a sadou po- 
pruhu. Popruhy umoinuji noseni rst s brasnou i bez brainy na z£dech 
a na prsou. Jak r6diov£ stanice, tak braina maji fepy, na kter6 se 
popruhy upinaji. Popruhy se zkracuji zatazenim za volne konce. Kaz- 
dy z popruhu je deleny a zpusob provlefeni dvojici sponek zajistujo, 
z.e spojeni obou c^sti popruhu je sauosvornc. Horni koncovka popruhCi 
je oznacena modrou barvou. 

B6iny provoz unioznuje i r6diov6 stanice uaisten^i v braSne i»ri 
odklopeni vika brainy prekryvajici panel rAdiov^ stanice. V pripadd 
ochrany panelu pred deStcci, prachen. apod., je viko prostoru pro r6- 
diovou stanici zapnute. Antena a Snura akusticke soupravy se vyvede 
otvory ve vlku, kter6 se uvolni po odklopeni krytek otvoru prisitych 
zevnitf vika (viz. obr.5.). 

Polohy "na z£dech" a "na prsou" jsou pracovni polohy r6diov6 
stanice. 

Polohu radiov6 stanice na 2 e>dech zndzornuji obr.7,6 a 9. Pii 
umistdni rddiove stanice v brasng se prov^di jeji pripevneni jo§te 
zkracovacin. popruhem na spodni strane brainy pod opasek (obr.10). 

Pri tonito zpusobu noSeni je vhodnS pouiivat zkracovaci priCny popruh, 
ktery zabranuje klou/Ani popruhu z rao.en (obr.6). 
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Obr. 11 


Vlko ^drojove skflnky a Jno radiove stanice 
1 - zajiStovaci pruiina; 2 - spojovacl cepy; 3 - 
nl zdrovka; 4 - tlacitko; 5 - zdrojovy konektor 


3. Popis panelu radiove stanice 


Obr. 10. 


PMpevndni bra§ny rst na opasek 


poloha radiovd stanice "na prsou" je znizornena na obr.3,4 a 
5. Hfidiovou stanici je mozno pfichytit jednin. popruhom v pase, dru- 
h^m okolo krku (obr.3). PM pouziti braSny se proved! zajiStdni po- 
pruhem brasny na opasek (obr.10). Dalsi moznost pMchyceni je na 
obr.4. Popruhy jsou na zddech pfekMZeny tak, aby nedochdzelo ke 
klouzdni z ramen. 

Pro ob6 tyto polohy ("na zddcch", "na prsou") se vyuilvaji dva 
stejnd dlouhd popruhy ze sady. 

Zdlozni zdroj, ktery je souidsti soupravy, je uloien v samostat- 
ne bra§ne. Moine zpusoby noseni jsou zfejtne z obr.6 (na opasku) a z 
obr.9. 


2.Pripr«va k provozu 


b) Uloieni do brasny 


PM pou/iti radiovd stanice v braSne zasuneme radiovou stanici 
se zdrojem do zadni kapsy opatfene znickiovacimi polStdrky a samostat- 
nym vlkeir., klerd se zapind spindtky. Ve viku jsou otvory pro koneklo- 
ry. Rddiovd stanice musi byt v brasnd orientovana tak, aby konektory 
(pro akusticky menid a antdnni konektory) na panelu byly vzdy na vzdd- 
lendjsi strane od tela obsluhy. Stanici zajistin.e proti vypadnuti fe- 
n.inky na hornich koncich bocnic bradny. 

Strcdni pMhrddka je uricna pro pruvodni dokumentaci rddiovd sta¬ 
nice a pro prutovd anteny. 

Do vrchni kapsy vlozime dalsi pMsludenstvi radiove stanice, kte- 
re se prcdpokldda pouzit pozd&ji pH provozu. 

Uloieni v brasne je na obr. 12. 


Rddiovou stanici vyjmeoie spolu s pr i s 1 uSe ns tv im z prepravniho 
obalu. Rddiovd stanice je zasunuta v bradnd spolu s napdjecim zdro- 
jem. Akumu1 At ory zdroje jsou trvale zabudovdny ve zdrojovd skMnce, 
kterou v pMpadd potfeby vyradnujeme za zdlozni. 


a) PMpojeni zdroje 


Zdrojovou skrinku zasuneu.e dtyrmi 6epy do otvoru zdvesu na dnd 
rddiove stanice tak, aby konektor zdroje i rddiovd stanice byl na td- 
ze strane. K snadndjsimu rozlideni jsou navic souhlasne bile oznaiene 
boky rddiovd stanice a zdrojovd skrjnky. zdrojovou skrinku pHtlacime 
k rddiovd stanici a posuneme zdrojem proti sn.dru §ipky tak, aby pojist 
ny kolik na skrince zdroje zapadl do otvoru zajidlovaci pruZiny na dne 
rddiovd stanice (obr.11). 

PM odpojovdni zdroje stiskneme zajidtovaci pruZinu na dne skM- 
nd rddiovd stanice stnerem k panelu a zdrojovou skMnku vysuneoie ve 
smdru Mpky vyznacend na zdrojovd skrince. 

Zdrojovd skHnka muZebyt propojena s radiovou stanici ponioci ka- 
belu doddvandho v rozdirendm pf isludenstv i radiove stanice. Tento zpii- 
sob se pouZivd pH velkdm mrazu, baterii md obsluha pod svrchnim ode- 
vem. 

In fo rmat ivni kontrolu zdroju lze provest stisknutim tlacitka kry- 
tdho pryZovym lercikem na zdrojovd skrince oznatendho " ". Po stisk- 

nu ti se rozsviti kontrolni svdtlo zdroje. Tato kontrola ovefuje, zda 
oj nem£ zdvadu. Nekontroluje v§ak stav nabiti akumuId toru. 


Ovladaci prvky panelu radiove stanice jsou na obr. 13. 
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4. Pripojeni mikrotelefonu 


Mikrotelefon (obr.14) pfipojujeme konektorem s 19 dutinkami (pozi¬ 
ce 3 na obr.14), po sejmuti krytek (pozice 4) ke konektoru na panelu 
rddiovd stanice (obr.13 j ozice £). Konektor n.ikrote 1 efonu je opatren 
klicea., ktery zabezpeduje sprdvne pripojeni. Po zasunuti pritahnca.c p 
vlecnou usatici ke konektoru radiovd stanice. 

Na drzadle nikrotelefonu je klavesovd tladitko (pozice 2) prepin 
"rftfJCk-VYSILANI". Dve tlacitka (pozice 1) slouzi ke spinani navestdn 
Funkco obou tlacitek jo shodnd. 


5.Volba,stavta a pripojeni anten 


a) Prutovd antena 1,5 n, dlouhd 

Tato antena je zdkladnin: typen. anteny pouzivanym rst- Pripojuje 
k rddiovd stanici zasunutin. do antenniho konektoru na janelu rddiovd 
stanice a zajistdnin. kridlovyn. vystfedniken. (obr_13 pozice 1). Touii- 
vS se pri zasazeni radiove stanice ve stredne zalesnenem a stredne cl 
nit6n. terenu pro dosah do 5 kn.. Pracovni poloha rddiovd stanice je "n 
prsou" ncbo "na zddech" (viz obr.3 az obr.10), pripevndna na tele ob- 
sluhy co nejv^'se. Je nulno dbat na svisle drzeni anteny. Prutovd ante 
na, zvldJte je-li Sikmo, spolu s telen, obsluhy nevyzaruje do vsech sn. 
r£i rovnoiterre. Je vhodnd, aby obsluha s pripevnonou radiovou stanici 
natofila tak, aby konec anteny smeroval od protcjsi stanice. 

Radiovou stanici lze pouzivat postavenou na zemi, dosah je v£ a k 
zavisl^ na fiektrickych vlastnostcch pudy terenu. 

'yb6r stanoviste. Stanoviste pri provozu s prutovou anlenou vybi 
rame pokud noino vzdy tak, aby v blizkosti radiove stanice nebyly vet: 
piikazky, jako: do&y, busty les apod. Zasadnc nevhouna jsou stanovisti 
prujezdech, pod oiosty, uvnitr budov. Vyhodna jsou stanoviste vyvySei 
primou vidilelnosti smcrem k protejsi stanici. Pfi spojeni na vetsi 
alenoati je tfeba, aby obsluha vyhledala takovd c.iato, ve kterdit j< 
^ ^nal od protejgi stanice nejsilnejsi. Pri vyhledavdni n.ista staci p< 
tdn' 0 kroku dopfedu nebo stranou. Nejvetsi dosah je pri uciis- 

i radiove stanice na zadoch a pri postaveni obsluhy oblitejen. k pr< 
l ®J§i stanici. 
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b) Prutova antena 0,5 n> Jlouha (zkrdcend) 

Tfipojeni teto anteny je zcela shodnc s pfedchozim typeix.. Pou- 
zivd .so v tech pfipadoch, kdy dels! antdna bud pfekdzi (v objektech) 
nebo by by] na zavadu volsi dosah stanico (napr.na pfednim okraji). 

Pri zasazeni rudiove stanice ve strednd zalesnener.. a stredne clenitei*. 
tercnu je dosah 1 kit.. 

Vlastnoisti rudiove stanicc s touto antenou se shoduji s pouzitin. 
pieJchoziho typu anteny. 

Neni vhodne pouzivat tuto antenu pfi navazovani spojeni. *"ri na- 
vazovani spojeni doporucujeme i pro krdtke vzddlenosti pouzit l.ornelro- 
vd prutove anteny a za dobrjch podminok pri spojeni pic jit na antenu 
0,5 it. 


c) Zdvdsnd antena 

Tato antena (pozice 3 obr.15) je urcena pro zvotseni dosahu ra- 
diove stanice ta*z do 10 kni). Jc vhodnd pro provoz na mistd, a to: v 
lese a Clenitcni terenu, pro provoz ze zdkopu, bunkru a budov. Tyto zpfi- 
soby pouziti jsou na obr. 16 a 17. 

Antena se pripojuje k radiove stanici fixmo nebo pres prodluzova- 
ci koaxialni kabcl , ktery je soucastx rozsifenbho prislusenstvi„ Vlast- 
ni zdrii zdvesnd anteny je tvoien isolovanyit vodicem o deice 3,3 m na- 
pdjenyn; koaxidlnim kabeleo. o deice 4,25 n., kterj' je se zdfiden. spojen 
prizpusobovacini clenenr.. Je treba, aby zdvesna antena byla zavesena co 
nejv^se a antena i cdst koaxidlnxho kabelu svisle (viz.obr.18). Antd- 
na nosmi »iset na kovovych sloupech a stozdrech. Zavesna antena je na- 
vinuta na civce z umeld hn;oty (obr.15). Na jejin. konci je odko, ke kte- 
rdmu se pripevnuje zavSSovaci provaz. Na konec snury p'fivazeu.e tezsx 
pfedaiet, kterym inuru prehodime napf. pres vdtev stromu. Poitoci teto 
snury antenu vytdhnenie do vysky. 

Opafnym zpusobem antdnu po skonceni provozu stdhnes.e, odpojin.e od 
radiovd stanice, navinetue na civku a ulozime do bradny. Koaxialni ko- 
nektory (na panelu i antdne) chrdnimc pred znecistenim, krytkan.i z ume- 
le hmoty. 

P 0 Z 0 R ! Pfi pfehazovani a stahovdni anteny je nutnd z^ysend opatr- 
nost - nebezpecl urazu* 

d) Dlouhodr atova scierova antena ( po lokosof tver cova) 

Dlouhodratova snserOva antena je tvofena isolovanym vodicen. 30 m 


dlouhyn. se smyfkou uprostred. Na konci je pouzdro se znkoncovaciir. od- 
poreir. s tfemi 1,6 m dlouhyn,i vodifi protivahy. Pfxvod k antdnd je po- 
kratovanin. vlastniho vodice antdny o deice 1,6 it zakonceny bananken.. 
Oba konce antdny jsou opatfeny dvojicemi upevnovacich chen.ionovych 
sn6r s nastavitelnou delkou itax. 2 m. 

Na obr.15 je sn.erova antena svinutd - pozice 2. Iato antena je 
vhodnd pro provoz na n.istd na vetsi vzdalenost - (do 20 kit) i v cle- 
nitbm terenu. Antenu je treba smerovat. Smerovani anteny se provddi 
poitoci busoly a niapy. Antena musi b^ t postavena tak, aby zatdzovacin. 
odporem, umistdnym ve v^lcovbnt telese z umele hn.oty sir.cfovala k pro- 
t6jSi stanici (viz obr. 19). Odchylka od snieru itusi byt itensi nei +10°. 
Nedodrzeni teto podn.inky znamena snizeni dosahu. 

Viisto pro stavbu anteny volime pokud itozno rovne, daleko od bu¬ 
dov, stoz4r£ nebo terdnnich pfednteti. Neni vhodne budovat antenu v 
blxzkosti vedeni vysokcho napeti. Tyto predmety v itiste anteny ovliv- 
nuji jeji vyzarovaci charakteristiku a snizuji dosah. 

Stavba anteny. Antenu volne rozvinen.e na zen.i ve smeru k jirotej- 
si stanici. Uprostred anteny je ocko z cheitlonove snury, do ktereho 
nav leknene karabinku zavdsovacxho provazu. K druhemu konci uv^zeite 
predmet o hmotnosti asi 1 kg (napf. kauien apod.). Snuru je nutno vol¬ 
ne stocit do kruhu o prun.eru asi 75 cn., aby se nechala snadno vyhodit 
do vygky az 10 n,. konec snury s kameneu. pfehodiu.e pres vyhlednutou ve- 
tev. Pozor na nebezp.ee i urazu! Net.ame-li jinou icoznost, je itozn6 pfe- 
hodit antenu pies jin£ vyssi vhodny objekt. 

NejvhodnSjsi vys»ka vreholu anteny je 8 n. od zemc. Antenu napneo.e 
a konee zakotviite chomlonovyici snuraiti ke kolikun.. Postavenou antOnu 
znSzornuje obr. 19 . 


nultoru (obr.22). Tr.xnsforni^tor n.a dve zdirky oznacene " Y " — " a 
koaxialni konektor, kteryn. pripojine transformator k ridiovO stanici. 

^ S ° U opatfen y z ^''itern, stejni jako prislusne bananky. Do zdir- 
Py na ^ en ® Y zasuneiue bananek «d anteny a zaSroubujeme. Do zdif- 

vo 1 ne” 31 ” ' Za5SUnPue a zasroubujeme bananek protivahy, kterou 

6odo! r ° Zpr ° Stfeil * e na zen *« tihel mezi jednotliv^ini draty je asi 120°. 

ne rozprostren.e protivahu na strand zakonfovaciho odporu anteny 
* v iz obr. 21 ). 
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e) D1ouhouratova srnerov^ antena (vodorovnS) 

Ke stavbd vodorovne dlouhodratove strove antdny se pouzivd an¬ 
teny stejne delky, jak je popsano v odst.d). 

Neni-li moind v dandn, terdnu vztydit anteny vyie nez 4 n., j e 
vhodndjSi instalovat antenu vodorovnou (viz obr.20). Antenu volne roz- 
1 ozime na zen. v pozadovanem sn,cru k protdjsi stanici. Kotevnx snury na 
koncich zajistime kotevnio.i koliky. (Nejsou soufasti soupravy, ) Ante¬ 
na zust6v& sUle nenapjaU, reguladni prvek ddlky §nur je asi 0,5 ni od 
kotevnich koliku. Antdnu podepren.e na koncich (v miste ocka) a upro- 
stfed podpernynji kfily tak, aby vyska zdfice byla asi 1 n, nad zemi. Do- 
JateCne napneme antenu. Pfipojeni anUny k rddiovd stanici a rozmiste- 
ni protivdh je shodne s pfedchozi antenou. Dosah spojeni s touto antd- 
nou je 10 a i 15 km. 

N nouzi je n.o£ne navdzat antenu ke stromum, drevenyit predn.etuir. 

apod. 
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Obr. 15. Dratove antenv 

/.iv esovac i provaz; 2 - sim- rova antena; 3 - zdvesrid antena 



zaric anteny - umistit co nejvyse 





z^aiiS snt^ny v ter^nu 
















Smer vyzarovam k protejsi' stanici 


kotevm snury zone nekovove podpery posuvna trubka pro 
Y napnuti' anteny 


odpor 


V////// ~////////////////////rf/P)w^ 


protivaha 


protivaha / rddiova stanice'' 


Obr. 20. DlouhodrAtovA smArovA entAne - (vodorovnA) 


Obr. 21. Zakondoveci odpor 8 protivAhou 

1 - kotevni Snflry; 2 - dAat zAfide; 3 - zakondoveci 
odpor; 4 - protivAha 
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6. Kontrola radiove 


stamce pred provozem 


hlava a 

KONTROLNI ZARIZENI KZ-10 


Tfed zahAjenim vlastni kontroly radiove stanice je tfeba zkon- 
trolovat |rohlidkou radiove stanice a pfislusenstvi. zda nedoilo k 
nechanickcmu po§kozeni. 

a) Kontrola pfijimace 

Pfi pfipojenem zdroji a nekteren. z akustickych mAnidii pfepneme 
pfepinac zpusobu provozu (viz obr.13 - pozice 9) do polohy pro kon- 
trolu vysilade oznacene 1 0". ZAblesky doutnavky na P anelu radiovA 
stanice signalizuji zapnuti. k.uze se vyskytnout i trvaiy svit dout¬ 
navky. Nesiii se vsak rozsvilit trvale dervenA iArovka oznadena 
Ve sluchatku je slyset vyrazny sun.. Neobjevi-li se sun., je tfeba pro 
vest prepnuti rAdiovA stanice na jiny volny kanAl. Je tfeba,. aby no- 
byl nastaven *Adny z kontodtA uvedenych v tabulce rusenych kanAlCi 
(str.57). Jest)iie se sum v e sluchatku ani v tomto pripade neobjevi, 
je z^vada v radiove stanici a je tfeba ji dat opravit. Sum ve slu - 
chaUcu zm^i, piepnen.e-li pfepinad zpusobu provozu do poloh " A*’, 


b) Kontrola vysilace 

Pfepinad zpusobu provozu ziistavA v poloze oznacene •• & ••. Ant A- 
na je od rAdiovA stanice odpojona. Na drzadle mikrotelefonu stiskne- 
ne tladitko "vysilAni" (obr.14). N a panelu rAdiovA stanice se rozsvi- 
ti zelena **rovka oznacena ® » (obr.13). Nerozsviti-li se tato ?A- 
rovka, je v radiove -stanici zAvada a je tfeba ji dat opravit. ProvA- 
din.e- li kontrolu s pfipojenou antenou, je postup shadny, iArovka v§ a k 
sviti mens in; jasem. Pokud je to moine. je vhodne provest kontrolni spo 
jeni na malou vzJAlenost. 


c) Kontrola zdroje 


BA hem 
iArovka na 
znacne vybi 


kontroly vysilade i pfijin.ace se nesmi rozsvitit cervenA 
panelu oznacenA "«!► ilozsviti-li se trvale,je zdroj jiz 
t a je tfeba jej vyrnenit. 


1. P o p i 5 


Kontrolu parametrft rAdiove stanico a slavu akumulatoru un.oznu- 
je pouziti kontrolniho zafizeni. Pouziva se takA pro techmckA o&e- 
tfeni 6.1. (TO 1). Kontrola paranetru a zakladnich (unkci radiovA 
stanice je pouze infornativni. Kontrolni zafizeni umoznuje kontrolu 
napeti aktm.ul Atoru, kontrolu odberu radiovA stanice pfi pfijnai i vy- 
silAni, kontrolu vykonu vysilace, kontrolu citlivosti pfijimade, pfi 
n.oinosti rAdiovou staniii pouzit k jrovozu na kratke vzdAlenosli. 
Kron.e toho 1 ze kontrolni zafizeni pouzit jak > voltmetr pro stejno- 
smArnA napeti do 10 a 30 V. 


Pfipojeni kontrolniho zafizeni 

Od radiovA stanice odpojin.e napajeci zdroj. Kontrolni zafizeni 
pfipojin.e na jeho n.isto ke skfince. radiovA stanice. NapAjeci zdroj 
pfipoj(me pod kontrolni zafizeni. Zpusob pfipojeni jo shodny s pii- 
pojovanini zdrojove skfinky ke skf ince ’radiovA stanice. Kabel s 19po- 
lovyn. konektorem pfipojin.e do konekloru panelu rAdiove stanice (viz 
pozici 8 na obr.l. namislo mikrote 1 e f-onu . .V i kr o te 1 e fon pfipojin.e do 
konektoru _ kontrolniho zafizeni. KoaxiAlni kattel s konektorem 

3 pfipojin.e do konekloru /avAsnych anten panelu radiove stanice (viz 
pozici 2 na obr. 13). Destava je vyobrazena na hr.jj. 
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2. Kontrola radiove stanice 



a) Kontrola zdrojovd skrinky 

rfppinaf (pozice 4) prepneme do pololiy "NAPfel 1 AKU". Hddiova 
stanjfp je vypnuta. kt*iidlo (pozice 6) ukazuje napdti zdrojG. Stlsk- 
nutim tlafftka (7) "ZAT£2 AKU" zatizime zdrojovou skrinku proudem 
odpovidajicim dvojnasobku maximalmho odbdru rddiove stanice, rozsvi- 
ti se zarovka "ZAT£2 AKU(9). Jnenovite napeti zdroje je 6 V. Nabi- 
ty zdroj n.a napeti v mezich derveneho pole. Udaj meridla nesn.i kles- 
nout pod dolni hranjci tohoto pole. Je-li napeti zdroje u.ensi nei 
dolni hranice, je treba dat jej ihned nabit. 

b) Kontrola odberu radiove stanice 

Trepinai (4) prepneme do polohy "ODBf.K HST". Prepinac zpusobu 
provozu radiove stanice piepneme do polohy " " • Ueridlo (6) u,usi 

ukazovat odbdr 230 ai 300 mA. Prepneme-1l tlacitko n. lk r ole 1 e lonu na 
vvsilani, je udaj meridla 750 ai 950 u.A. Prepnt*n.e-1 i prepinac zpuso¬ 
bu f r i: % i/u radiove stanice do poloh "A", " , "^^“,je odber pri 

pi i jn. u 80 ai 150 u.A. Vycjiylka rut ky aioridla je nestald - kmitA, r 6- 
diov.-i stanice pracuje v provozu prerusovany piijem. Je vsak treba 
poslechem I v n i k ro t e 1 e fonu overit, zda radiova stanice neprijimA 
zAdnv si ;n61. 


c) Kontrola citlivosti prijimade 

adiovd stanice je prepnuta do polohy prepinace zpusobu 

provozu, pr)jima. HAdiova stanice je naladena na kmitocet uvedeny na 
panelu kontrolniho zarizeni. Pfepinat (4) kontrolniho zarizeni pde- 
pneme Jo polohy "Sl’k". Vychylka o.eridla (6) se naslavi knof liken. (5) 
na plnou vychylku tak, aby rutka o.eridla neklesala pod uroven vyzna** 
denou u.odrym poleu. na konci stupnice. Piepnen.e-li prepinad (4) do po¬ 
lohy 1 INAL", vychylka klesne do u.ezich o.odreho pole na pocatku stu¬ 
pnice. 


str 40 41 


42 

• 

d) Kontrola vykonu vysilace 

HLAVA 5 

Rfidiova stanice je prepnuta do nekterd z poloh "A", 

" prepinace zpusobu provozu, prepinac (4) kontrolniho 

PROVOZ 

zarizeni v polozc "VF VYKON". Tlacitko mikrotelefonu slladime, rfi- 


diovou stanici prcpnen.e na vysilSni. Vychylka meridla (6) ukazuje 
do zelcndho pole tj. vykon vys§i nei 0,8 W vyznadenych stupnici na 
pocdlku zelendho pole. Tato kontrola je sprdvna jen tehdy, vyhove- 

I.Ladem radiove stanice 

la-li kontrola podle odstavce a). Postadi pripojeni konektoru (3) 
do koaxidlniho konektoru na panelu radiove stanice (pozice 2 - 
obr.13). Kontfolni zarizeni lze tedy vyuiit k mdreni vykonu radiove 
stanice samostatnd. 

a) VSeobecnA ustanoveni 


Po pfipravd, kontrole rddiovd stanice, po pripojeni antdny 


je moino radiovou stanici naladit na urden^ kmitodet. Naladdni 
so proved! nastavehlm tri piepinadu ve stredni d^sti panelu r&~ 
diovd stanice (viz obr.13 a 14). 

3. Merem napeti 

Prvni pfepina£ ozna£en£ "kHz" s vyznaten^mi disly "44" ai 

"53" slouii k naslaveni kmito£tu od 44 do 53 kHz po 1 kHz. 


Druhf prepinad oznaceny "kHz" (uprostfed) s vyzna£enymi dis- 


ly "0" ai "9" slouii k naslaveni stovek kHz ko.itoctu. 


Treti prepinad oznaden^ "kHz'* s vyznaden^mi disly "00"; "25"; 

Kontrolni zarizeni lze pouzit jako voltmetr pro stejnosmcrnd 

"50" a "75" slouii k nastaveni k&itodtu radiov6 stanice po 25 kHz. 

napeti v rozsahu 0 ai 10 V a 0 az 30 V. Meren6 nap6ti pfipojime ke 

Pdeplnade jsou opatfeny dorazy. V pruzorech prislusn^ch pfe- 

svorkdm (8) die vyznacene polarity a napdti odecitame na meridle (6) 

pinadu kmitodtu na panelu lze predist nastaveny kn.itodet rddiovd 

Volba obou rozsahu mereni se providi prepinacen. (4). 

stanice. V poloze prepinade zpusobu provozu " ®" jsou stupnice pfe- 

Pozn&uka 

Odpojeni kontrolniho zarizeni provadime opadnym zpusobem nez jeho 
pripojeni. Je nutno nejprve vypnout prepinad zpusobu provozu r£dio- 
v6 stanice a prepinac (4) kontrolniho zarizeni. 

pinadu v pruzorech osvetleny pro usnadneni nastaveni ksitoctu ra- 
diovd stanice ve tme. V ostatnich poloh^ch prepinace zpusobu pro¬ 
vozu nejsou stupnice prepinadO kmitodtd osvdtleny. 

Upozorneni 

rfesny navod k obsluze kontrolniho zarizeni KZ-10 se uvadi v pra- 

b) Postup nastaveni kmitodtu 

vodni dokumentaci kontrolniho zarizeni KZ-10. 

Pfepinad zpusobu provozu pdepneoe do polohy "®". 

Kmitocet, napr. 49,675 kHz, nastavime takto: 


- prvnim pfepinadem dislo "49" v levem pruzoru; 

- druhym pdepinadem dislo "6" ve stdednim pruzoru; 

- tretfm prepinadem dislo "75" v pravdm pruzoru. 


Timto zpusobem lze nastavit celkem 400 kandlti po 25 kHz (odstup 
kandlu) od kmitodtu 44,000 kHz do kmitodtu 53,975 kHz vdetnd. 
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7 . Nastavem prepinace zpusobu provozu 


Pfeplnad nastavuje®e do poloh volenych podle nas 1 e.Ju jic 1 tabu Iky: 



Ome zovad 
§umu 

Hluk 

okoll 

Citlivost 
mikrof onu 

Hlasitost 

sluchdtka 

Provoz 

Pouiiti 

A 

zapnut 

n-aly 

velkd 

vyrovnand 

maid 

usporn^ 

pfednl 1 inie , 
rozvedka 


zapnut 

stfednl 

normdlni 

strednl 

usporny 

no roidlnl 
podtni nky 

& 

zapnut 

stfednl 

az 

velk^ 

normdlni 

maximdlnl 

usporn^ 

ve vozidlech 
a hlucne® 
pros tredl 


vypnut 

strednl 
a Z 

ve Iky 

normdlni 

strednl, 
hez signd- 
lu sun. 

trval^ 

obt 1 Znd 
podnil nky, 
hludne 
prostfedl 


nepouilvat pro provoz 

slouzi pro 
kont rolu 
vysllade, 
osvdtlenl 
stupnic 

O 

rddiovd stanice vypnuta 


Pro dobrd tordnnl podBlnky pouzijen.e poloh pfeplnade zpusobu 
provozu "A", (prerusovany provoz pfijimade). Citli- 

vost pfijimade se pfi tomto provozu nezhordl. Pfitom se podstatnd 
prodlouil doba provozu stanice. V pflpadech ipatnj'ch terdnnlch pod- 
mlnek a velkych vzdalenosti k protejil stanici uzijen.e polohu pfe¬ 
plnade zpusobu provozu "^2. 

Zdsada. Pro navazovacl spojenl je vzdy vhodne pouilt tzv."provozu 
se Sun.em" (poloha pfepinade " ^") a teprve pak, pokud jo to oozne, 
p re jit na tzv. "usporny provoz" (prerusovany pfijem). 

Pozndmka. Pfi pouzitl prutove antdny 1,5 n. dlouhe, nenl dovoleno je 
jl zkracovdnl stddenl®, ohybanln. nebo privazovanir. konce anteny k 
jejl pate. 


3. ReguI ace hlasitosti 

Hlasitost prijmu se ovlddd prepinadem zpusobu provozu a pflslusl 
vidy ke zvolendmu provozu rddiovd stanice. V prvd poloze je takd za- 
pnut tak zvany "kompresnl zesilovad" n-oduladniho zesilovade, zajisiu- 
jlcl sprdvnou ..odulaci pfi vyslldnl. K plndmu .promodulovdnl stanice 
stadl tich^ hovor. Pou/lvd se napf. v noci, v blizkosti postavenl ne- 
pfitele apod. 

DalSl dvd polohy provoznlho pfeplnade nastavujl hlasitost pro 
hludnd prostfedl. Kompresnl zesilovad je vypnut. Pouilvd se v bliz¬ 
kosti provozu vozidel apod. K plndmu promodulovdnl je tfeba zvfdend 
hlasitosti. 


4. Omezovace sumu 

Omezovad §umu se ovlddd prepinadem zpusobu provozu, s vfjimkou 
poloh a je Sum vypnut. Bcz signdlu pracuje rddiovd sta¬ 

nice s pferuiovanym pfijmem (usporn* provoz). Ye sluchdtku nenl sly- 
4et Sub pfijimade. V polohdch " ^" a "®" j e Sum pfijimade dobfe 
slyditeln* ve sluchdtku, nepfijlmd-1i rddiovd stanice signal. Cin- 
nost ooezovade §umu nezhorduje citlivost pfijimade rddiovd stanice. 
Je-li pfeplnad rddiovd stanice pfepnut do poloh "A", "C3T’, " f~y'* w 
je vypnut Sum a rddiovd stanice pfechdzl na tzv. "usporny provoz" 
pfi prljmu. 


5. Prcpinac „ Pftl'JEM - V YSIL AN I ” 


Tento prepinac je umlsten na clektroakustickych soupravdch. 
Mikrotelefon md kldvesovd tladltko, kterfm se pfi jeho stisk- 
nutl pfepne rddiovd stanice na vyslldnl (obr.14). 
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fe N a v-e s t e n i 

HLAVA 6 

Na Bi krote le fonu nad tlacltkem pro pflje® a vysildnl jsou dvd 

TECHNICKE OSETRENI 

tlad 1tka pro ndvdstdni (obr.13). 

Stisknec.c-1 i pfi rddiove stanici pfepnutd na vysildnl kterdko- 

li z tdchto tladilek. radiovd stanice vyslld signalizacnl ton. 

1. Vseobecna ustanoveni 

7.Kontrola zdroju z> provozu 


Behem provozu rddiovd stanice, zejitena v dobe bllzlci se konci 

K prodlouzenl Zivotnosti soupravy musiae dodriovat tyto pokyny: 

1. Pro Zivotnost rddiove soupravy je nutnd duslednd dodriovat 

provoznl doby akuB.uldtoru (jedno nabitl) kontrolujeme obdas, hlavne 

pokyny uvedend v pfedeslych statlch. 

pfi vyslldni, zda se nerozsvicuje cervend kontrolnl idrovka na panelu 

2. Soupravu zbytednd nevystavovat intenzivnlnu tepelndmu a slu- 

rddiovd stanice (obr.13). Jejl trvaiy svit signalizuje vybitl zdroje. 

nednio.u zdfeni, prachu, deiti, korozivnimu prostfedl a nactaern^m o- 

Zdroj je tfeba vyicdnit! 

tfesux. 

8. Bezpednost provozu 

3. Kddiovou soupravu udriovat suchou a distou. Zvl&dtd akustic- 
kd menlde je nutno chrdnit pfed deitdm a vodou. 

4. Kontaktnf a spojovacl dily konektoru je nutno udriovat v na- 

Bdheai provozu soupravy, zvladte pfi provozu ve vozidlech, pocho- 

prostd distotd. Cistcnl je tfeba provdddt suchym hadflkem nebo §tdt- 
cem. Pfi diitdnl kontaktu 19poloveho konektoru na panelu rddiovd sta¬ 

du s prutovou antenou, pfi provozu se zdvdsnou antdnou a antdnami smd- 

nice inusi byt vidy odpojen zdroj! 

rovymi je tfeba dusledne dbat, aby nemohlo dojlt ke styku antdn s vo- 

5. Dorazy otodnych pfepinadu, tladltek apod, nevystavovat nad- 

didi elektrickdho vedenl, troleje Zeleznidnl nebo poulidni dopravy. 

rndmeitiu nan.dhdnl. 

Hrozl nebezpedl lirazu elektrickym proudem! 

6. Je-li rddiovd stanice Biin.o provoz (pfi pfendieni apod.), je 

9 Ukonceni provozu 

nutno chrdnit konektory oehrannyBi krytkaBi. 

Po skondeni provozu je nutno se pfesvdd^it, zda pfeplnad zpusobu pro¬ 
vozu je pfepnut do polohy "0"! 

Po ukondeni provozu rddiovou stanici vypneme otocenl® konfliku 

7. >enl pfipustnd nosit radiovou stanici za pflpojnd kabely nebo 
anldnu. 

pfeplnade zpusobu provozu do polohy "0". Ostatni ovlddacl prvky ne¬ 

8. Veikerd kabely pfenosnd soupravy ani anteny nesai byt nadmer- 
nd ohybdny do ostreho uhlu. Sniiuje se tin podstatnd jejich zivotnost. 

ni tfeba pfestavovat. Odpojlae antenu a Bikrotelefon. Obojl uloilne 

Pfi stahovdnl zdvesne nebo sadrovd anteny nepouilvat nisill! 

pfedepsanym zpusobe® do brainy (hlava 5, odst. 1). 

Odpojovanl kabelovych konektoru se nesa.1 provdddt tahem za kabel! 

Pfedpokladdn.e-li, ze rst bude delii dobu ilibo provoz, je tfeba 

zakryt 19po'lov5’ konektor rddiovd stanice i e 1 ektroakustlckych mdnidi. 

9. Prutove anteny nesti byt naBdhdny dusty® ohybdnia. Stddenl 

antennl koaxidlnl konektory rddiove stanice i impedandnlho transfor- 

prutovych anlen na ®enii prua.dr nei je slfe brainy nenl pfipustnd! 

natoru oehrannyBi krytkana z plaslicko hn.oty (obr.14). 
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10. Koncovky popruhu nasazcne na zAvdsnA depy skrine rAdiove 
stanice nebo zdroje, nesa.i byt nadmerne namahAny ve smeru osy zA- 
vdsnych fepu, jinak by mohlo dojit k doiormaci koncovek. 

| 2. Navod k obsluzezdrojove skfinky 

11. Pfi uloieni rAdiovd stanice na delsi dobu je tfeba uklAdat 
vAechny dily soupravy do prepravniho obalu. Vyjimku tvofi zdrojovA 
skfinky, kteie je nutnA behcm skladovani dobijet. 

1. ZdrojovA skfin uplnA QN 732 10 zabezpeduje provozuschopnost rst 

RF-10 v meznich teplotAch -50°C ai +70°C. 

2. Pfi nabijeni musi b^t zdrojovA skfin vidy pr&duchem nahoru. 


3. Provozni nabijeni je moino provAddt pfi teplotd okoll 0°C ai +45°C. 

Nejvhodndjfii teplota pfi nabijeni je 20 + 5°C. 


4. ZdrojovA skfin se pfed nabijenim vybiji proudeir. 2 A do poklesu na- 
pdtl 5,0 ▼ + 0,5 V- pfi pouiiti vybijede XN 260 36* 


5. VybitA, zdrojovA skfin se nabiji konstantnim proudem. Nabijeci do- 
ba pfi proudu 450 mA je 12 hod. - pfi pouiiti nabijede 3QP G69 03. 


6. Pfebijeni zdrojovA skffnd zkracuje jejl ilvotnost. Pfi nabijeni se 
doporuduje kontrolovat teplotu zdroj<vd skrine. Pfi pfebijeni do- 
chAzi k nadmdrndBU ohrevu! 


7. Orientadni kontrola nabitdho zdroje: 

Pfi stisknuti kontrolniho tladltka na viku zdrojovA skfine se roz- 
sviti iArovka. 


8. Pfesndji lze stav zdrojovA §kfind zjisiit pouiitin.' pristroje KZ-10 
(viz hlava 4, odst.2a). 


9. BAhena skladovAni se od posledniho nabiti kapacita akuniulAtoru sni- 
iuje za 15 dni asi o 25 % a je tfeba pfed pouii'tim soupravy rst s 
tim poditat. Po dobd delSi 15 dni od posledniho nabiti je tedy tfe¬ 
ba pfed provozem zdrojovou skfin znovu nabit. 


10. Pfed pouiitin sejmout krytku z plastickd hmoty a konektor odistit 
ci8t^n hadfikem nebo StAtcem. 


11. V^nAna pojistky. Pomoci AroubovAku neLo klide dodAvaneho v soupravd 
odSroubujeme dva Arouby vldka zdiojovd skflnd. V okdnku vylisku z 
ubAIA hmoty uvnitf vltka pfipAjime novy pojistkov^ drAt, kter^ je 
dodAvan v soupravd. Obsluha muie v^menu pojistky provAddt a i po 
uplynuti zArudni doby. 


12. Vymdna jednot1iv$ch dl^nku zdrojovA skfind je obsluze rst RF-10 
zakAzAna. V pfipade, i© zdrojovA skrin nepracuje uspokojivA nebo 
doba provozu je pfiliA krAtkA, je nutno pfedat zdrojovou skfin ke 
kontrole. 
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13. Je-li rudiovA stanice mimo provoz, je tfeba vidy kontrolovat jc- 
ji vypnuti - poloha M 0" pfepinade zpusobu provozu. 

14. ZdrojovA skrin je opatrena samolepic im Atitkem s rubrikami pro da¬ 
ta nabijeni zdroje a jednou rubrlkou pro dosavadni podet nabljeni. 
Zaznao. je treba provest vidy po kaidAit nabijenl zdroje uvedenin. 
dne, kdy nabijeni skoncilo. Po popsAni Atitku Atitek vyndnine za 
nAhradni ze soupravy a do jeho postranni rubriky zapiseme celkovf 
podet pfedchozich nabiti. Jedna tabulka stadi pro dvacet nabiti. 

Po kaidem nabiti prohlddneme a oAetfime kontakt zdrojovA skfind. 



U 



u 






vlhkos ti. 

Dosavadni ^ 

podet nabiti | ^ 
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w 

n 

JO 
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5. Z duvodu usnadnuni Aruuboveho spojeni 19polov6ho konektoru je nutno 
kaidd 3 n.Asice lehce naiuazat zAvity paneloveho konektoru mrazuvzdor- 


Data nabijenl 


15. Na zdrojovA skrini pripojene k nabijeci akunulatoru nesai 
obsluha pouzit tladltka k zapnuti zArovky. (V pfipadd po- 
ru&eni pojistky dojde k pfepAleni iArovky). 


3. Zakladni osetrem' 


1. RAdiovou stunici udriovat suchou a distou a zvlAAtd akuslickd md- 
nide je nutno chrAnit pfed deAtdm a vodou. 

2. Kontaktni a spojovaci dily konektoru je nutno udriovat v naprostc 
cistotd. CiAtAni je tfeba provAddt such$’m had/ikem nebo Atdtcem. 
pfi diAtdni kontaktd 19polovcho konektoru na panelu rAdiovd stani- 
ce irusi b^t vidy odpojen zdroj! 

3. Draty prutovfch antdn je treba chrAnit pfed korozi lx za rok kon- 
zervaci resistinem ML. 

4. lx za pfil roku je nutno vyAroubovat pruduchy skfindk rAdiovd stanice 
a zdroje, soupravu vysuAit alespon jednu hodinu pfi teplotd do 50°C. 
Totdi je treba provAdet vzdy, byla-li souprava vystavena nadmerne 


nym tuken.. 

6. Pruduchy skfinky rAdiovd slanice a skfinky zdroje znediAtdnd prachem 
je treba distit suchym Stetcem. 

Mato je mozno odistit dislou vodou primo na rAdiovd stanici nebo na 
zdroji. Pri znedidtdni mastnotami je treba vyAroubovat a vyprat pru¬ 
duchy v distem benzinu a po odiAteni osusit. 

7. Je tfeba lx round konzervovat resistinem ML tyto dAsti: zAvdsnA ce- 
py radiove stanice a zdroje, hlavy sroubu driicich panel rst a viko 
zdroje, zAvdsy,spojovac i cepy pro zdroj, vybavovaci pero pro zdroj, 
kluznd plochy zavesu. 

6. Dojde-li k ponofeni rAdiove stanice do vody, je tfeba bezodkladnd 
odistit kontakty konektoru a spojovaci me chani sinus skfinky rAdiovd 
stanice a zdroje dislou vodou, kartAdkem nebo Atdtcem od bldta a 
nedistoty. Po dokonaldm osuAeni je tfeba nandst slabou vrstvu mrazu- 
vzdorne vazoliny Konkor na iunkdni plochy konektoru a spojovaciho 
mechanismu. 

y. v krabici sady zAloinich soudAslek (obr.l poz.15) je pfilozen spe- 
ciAlni klic. Pouiiti tuhoto klide pfi udrzbe soupravy rst je zfej- 
n.A z cbr.24. 


I 
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4. Technicke oselreni c .1 

TechnlckA oAetrenl 6.1 provAdimo pravidelnA jednou za 6tvrt roku 
(boz ohledu na to, zda byla souprava nasazena) nobo po k a idea, nasazeni, 
kterA trvA dAle nei 7 dni. 

Sou6Ateti technickAho oSetreni'6.1 jo provedeni v£ech praci zaklad- 
nlho oAetfeni rst podle bodu 1 ai 6. DAle se provAdi prohlidka pMslu- 
Aenstvi soupravy, vymena vadnAho materiAlu. 

Vlastni rAdiovA stanice se podrobi kontrole paran.etrd, kontrol- 
nl» zaMzenlm KZ-10 podle Hlavy 4 navodu k obsluze. Kontrola duleiitych 
parametri (citlivost, vf vykon, odber ze zdroju, napAti zdrojovA skMn- 
ky) je informativnl a jednoduchA, ur6onA pouze pro technickA oAetfenl 
6.1. Kontrola dovoluje rozhodnout, zda rst vyhovuje nebo je tfeba ji 
zaslat do opravy. 
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HLAVA 7 

DOPRAVA A SKLADOVANI 


£ 

© 


Souprava rAdiove stanice se miiie dopravovat vsenii beznyti do- 
pravninii prostfedky (auto&obily, terAnni vozidla, zeleznice, leta- 
dla, lodA aid.). Po dlouhA prepravA v pi epravnio. obalu je treba pro- 
vAst technicke oAetieni 6.1. 

Tri skladovAni snail souprava dlouhodobA teplotu okoli -22 az 
+35°C pH rolatjvnf vlhkosti tax. 75 % v hezpra&nAt prostredi bez 
chemickfch vlivfi a mechanickych vibraci. Soupravy v prepravnim oba¬ 
lu je o.ozno uklAdat na sebo v poctu n.ax. 5 kusu. Re-hen. skladovani 
je treba provAdAt udrzbu zdroje podle Illavy 6, stati 2. TO 1 jo tre- 
ba provAdet lx do roku. 

PM dlouhodobet skladovAni je z devodu nabijeni zdroju nutno 
uklAdat zdroje oddAlenfi. 

Pfi krAtkodobem skladovAni snASi souprava teplotu -35°C ai 
+ 50°C pfi relalivni vlhkosti 96 %. Po lotto skladovAni je nutno pro- 
vAd6t TO 1. To 2 hod. aklimalizace v nortAlnich podninkAch splnuje 
rAdiovA stanice zAkladni parametry a poiadavky TTP. 


■ 
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PRILOHAI. 

TABULKA ZAVAD A PORUCH 


Pof . 

£ is. 

Zdvada 

Pfifina 

Zpfisob odstraneni 

1 

' 2 

3 

4 

1 

Rddiovd stanice 
zapnuta 

signalizacnl,dout- 
navko neblika 

a) vybit$ zdroj - zkouska 
tla£i tkeni( poz.4 obr.ll) 

b) prep61enfi pojistka 
zdrojov6 skrlnky - 
zkouska tlafltken. (poz. 

4 obr.ll) idrgvka 
zdrojove skMnky vibec 
nesvi ti 

c) zne£i§ten6 nebo odpru- 
iene kontakty konektoru 
zdrojov6 skrlnky ncbo 
skrlnky rAdiov6 stanice 

a) vya.ena zdrojov^ 
skfInky 

b) vyn<ena pojistky 

c) o£i§tenl kon- 
taktu,prlp. 
jejich napru- 
zenl 

2 

Signalizainl dout- 
navka blikA.rddio- 
v6 stanice prcpnu- 
ta na pMjem.bez 
sign61u prepinat 
zpfisobu provozu v 
poloze " ,v n.i- 

krotelefonu nenl 
slySet §uoj 

a) vadn£ mikrotelefon,jeho 
pflvod nebo konektory 
(poz.3 obr.14) 

b) vada uvnitf r6diov6 sta-^ 
nice.vadny prijlmat; 
kn.ito£tov6 ustfedna atd. 

a) vynjena n,ikrote- 
lefonu 

b) provest TO 1 a 
rozhodnout o dal- 
Sfn. postupu, 
radiovou stanici 
vyfadit z provozu 

3 

HadiovS stanice 

a)vada uvnitf r4diov6 sta¬ 

a)prov£st TO 1 a 


pfepnuta do polo- 

nice, v.adn£ vysllaf; 

rozhodnout o dal- 


hy piepinace zpu¬ 
sobu provozu "0". 
zelena 26rovka 

kn.itoctovA ustfedna atd. 

$ It. postupu,. 
radiovou stanici 
vyfadit z provozu 


nesviti 

b)vadn£ iarovka - lze nav£- 
zat spojcnl na kr^tkou 
vzdcUenost 

t))radiovd stanice 
schopna pine 
provozu 
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2 

3 

4 

4 

R£diovd stanice 
pracuje.vysllac 
zkontrolovfin,pfi 
pouziti zdvesng 
nobo dlouhodrdto- 
v6 anteny aal^ 
dosah 

a) po£kozen6 (pferu£en£) 
ant6na 

b) zkrat v pf ipo jovac in. ka- 
belu 

c) poskozeny antenni trans- 
fora&tor 

a) pfe>ontiolovat 
uiechanicky stav 
a elektrickg 
propojenl 

b) vyn.enit anteny 
za jin6 

c) vadny,d^t opra- 
vit 

5 

RddiovA stanice 
pracujc no ro.cilnd, 
doba provozu je 
velmi kratkS 

a) vybit6 zdrojova 
skfInka 

b) nedostatecne nabita 
zdrojov6 skrlnka nektery 
fl^nek skf Inky vyn-6nit 

a) nove nabit 

b) dat na kontrolu 
nabijccl stani¬ 
ci 

6 

Rddiovd stanice 
pracuje norm£lnd 
pfijes nebo vysl- 
16nl obias vysadi 

a) porucha akusticke sou¬ 
pravy 

b) po ; kozenl kabelu 

c) poskozenl konektori. 

n) vyn.uni t akustic¬ 
ke n.em ce , oc i s- 
tit konektory 

h)prekontrolovat 
ka bely 

cjprekontrolovat 
akustickou sou- 
pravu na n.6ficin. 
pfIs troji,o£ist 1 1 
konektory 


Tabulka rusenych kanalu 

Na nekterych z kanalu radiov# stanice o.iize o-it pfijin.ac citli¬ 
vost hors! nez uvadl taktlcko-technicke udaje. 

Citlivost (0,5 az 1) p\' n.a.ii kandlv : 

r f 1 - r - ■■■■ • ■ ■ - - 


Citlivost (I az 2) ^iV oaji kunjily : 
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Souprava rAdiovA stanice ... 

Oloieni rAdiovA soupravy v pfepravni* obalu - 

RAdiovA stanice v poloze M na prsou" (obsluhovanA 

dustojnlkem) - pohled zpfedu . 

RAdiovA stanice v poloze "na prsou" 

- pohled zezadu . . . 

RAdiovA stanice v poloze "na prsou" 

- poloha vkleCe ... 

RAdiovA stanice v poloze "na zAdech" 

- pohled zpfedu . 

RAdiovA stanice v poloze "na zAdech" (obsluhova¬ 
nA dfistojniken.) - pohled zezadu. 

RAdiovA stanice v brainA v poloze "na zAdech" 

- pohled zezadu - zAloini zdroj svisle . 

RAdiovA stanice v brainA v poloze "na zAdech 

- pohled zezadu - zAloini zdroj vodorovnA •••*•• 

PfipevnAni brainy rst na opasek . 
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